
Befæstelse, øvrigt

Betonbolte med 6 kants hoved

Direkte Tværlast

074607060 6 x 60 10 6 65 5 20 9.0 7.5

074607080 6 x 80 10 6 65 25 20 9.0 7.5

074607100 6 x 100 10 6 65 45 20 9.0 7.5

074610065 8  x  65 13 8 70 5 50 12.0 16.3

074610075 8  x  75 13 8 70 15 50 12.0 16.3

074610110 8  x 110 13 8 70 50 50 12.0 16.3

074610130 8  x 130 13 8 70 70 50 12.0 16.3

074612065 10  x  65 15 10 75 5 80 16.1 13.7

074612075 10  x  75 15 10 85 5 80 20.0 29.5

074612100 10 x 100 15 10 85 30 80 20.0 9.5

074612120 10 x 120 15 10

074612140 10 x 140 15 10 85 70 80 20.0 9.5

074616080 14  x 80 18 14 95 5 120 23.7 36.7

074616115 14 x 115 18 14 130 5 120 40.0 57.9

074616135 14 x 135 18 14 130 25 120 40.0 57.9

074616160 14 x 160 18 14 130 50 120 40.0 57.9

Datablad forefindes med yderligere oplysninger

Varenr.

056810050

056810060

056813050

056813060

056815050

056815060

056817050 Uden magnet

056818050

056818060

056819050

056821050

056824050

056824060

056830050

Varenr. Dim. (mm) ØxL Slagtop (mm) Ø Bor

Min. Boredybde 

(mm)

Max. Emne 

(mm) Moment (Nm)

Udtræksværdi (Kn) C20/25 ikke 

revnet beton

Slagtop 1/2"

Slagtop (mm) Udførelse

10 Uden magnet

10 Med magnet

13 Uden magnet

13 Med magnet

15 Uden magnet

15 Med magnet

17

18 Uden magnet

18 Med magnet

19 Uden magnet

30 Uden magnet

21 Uden magnet

24 Uden magnet

24 Med magnet
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